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GOM ïoptiļki mjerni sustavi
Pregled proizvoda

ATOS
3D digitalizator

TRITOP            
Fotogrametrija

ARAMIS           
Analiza deformacija

ARGUS                     
Analiza obrade deformiranjem

PONTOS
Dinamiļka fotogrametrija

ESPI
Lasersko mjerenje deformacija
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ATOS
3D digitalizator ïpodruļja primjene

Industrijska primjena

· Kontrola kvalitete

· Reversno inģenjerstvo

· Brza izrada prototipova

Medicinska primjena

· stomatologija

· forenzika

· medicina

Raļunalna grafika

· 3D animacija likova

· 3D prezentacija proizvoda 
na internetu

· Virtualna stvarnost

Primjena u kulturi

· Dokumentiranje / 
Istraģivanje

· 3D kopiranje / repliciranje

· Praĺenje promjena 
(Monitoring )



2-Frame Setup / Frame 22-Frame Setup / Frame 1

3-Frame Setup / Frame 1 3-Frame Setup / Frame 2 3-Frame Setup / Frame 3

Strana 5 Primjena optiļkih mjernih sustava u oļuvanju spomenika kulture
TOPOMATIKA

ATOS
3D digitalizator

Karakteristike

· Mobilni 3D skener

· Prilagodljivi mjerni volumeni

· Robusnost, kompaktnost

· Vrlo brza mjerenje < 1 sekunde

· Jednostavno rukovanje

· Koristi se kao samostalni sustav ili kao 
ATOS XL konfiguracija (sa TRITOP-om )

· Jednostavna integracija sa sustavima za 
automatizaciju , roboti i rotacijski stolovi

Tehnologija ñstereo òpostave kamera

· Fotogrametrijska kalibracija

· Samo nadzor

· ñOnline òkontrola

· Visoka razluļivost detalja
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ATOS 
Tijek rada

· Ruļno ili automatizirano namjeġtanje senzora odnosno objekta

· Projiciranje uzorka linija i snimanje sa dvije kamere

· Mjerenje pojedinaļnih ñzakrpaò  - do 4 milijuna 3D toļaka u jednom mjerenju

· Automatsko poklapanje pojedinaļnih mjerenja u zajedniļki koordinatni sustav
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· rezultati

· Oblak toļaka

·Poligonizirana mreģa trokuta

· Presjeci

ATOS 
Tijek rada
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· Mjerni sustav sa bijelim svjetlom ( White -
Light -Measuring )

· Ne - invazivna metoda (bez laserskog 
izvora svjetla)

· Bez kontaktna metoda

ATOS 3D digitalizator - karakteristike
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· Prilagodljivi mjerni volumeni

· Veliļine objekata od 
novļiĺa do spomenika

· Prilagodljiva razluļivost

ATOS 3D digitalizator - karakteristike 
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· Stereo -postava

· Samo kontrola kalibracije

· Prilagodljivi kutovi mjerenja (za mjerenje ñundercuts ò-a)

· Potrebno je manje mjerenja za mjerenje kompletnog objekta

ATOS 3D digitalizator - karakteristike


